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Instrukcja obsŝugi licznika VDO CYTEC C 08

Sŝowo wstĵpne

Cieszymy siĵ, Əe zdecydowaŝeű siĵ na zakup licznika rowerowego VDO z serii CYTEC. Im lepiej zapoznasz siĵ  
z moƏliwoűciami Twojego licznika, tym wiĵcej satysfakcji przysporzy Ci jego uƏytkowanie.
Dlatego prosimy:
Przeczytaj informacje zestawione w poniƏszej instrukcji obsŝugi. Otrzymasz waƏne wskazĎwki, ktĎre pomogġ Ci  
w peŝni wykorzystaģ zalety techniczne Twojego licznika VDO CYTEC.
Ǝyczymy duƏo przyjemnoűci z jazdy rowerem wyposaƏonym w licznik �VDO CYTEC. 

CYCLE PARTS GMBH



MontaƏ

1. MontaƏ uchwytu na kierownicĵ

Uchwyt na kierownicĵ pasuje do kierownic we wszystkich rozmiarach. Przed montaƏem zdecyduj, ktĎrġ rĵkġ 
bĵdziesz obsŝugiwaŝ licznik. Uchwyt licznika zamontuj odpowiednio na prawej lub lewej stronie kierownicy. Umieűģ 
uchwyt we wŝaűciwej pozycji. Przeciġgnij pasek i wyreguluj zacisk przy pomocy űruby.
Uwaga: �Przed zaciűniĵciem uchwytu na kierownicy, upewnij siĵ, czy pozycja komputerka zapewnia ci optymalna 

widocznoűģ ekranu urzġdzenia. Dopiero, gdy znajdziesz odpowiedniġ pozycjĵ zaciűnij űrubĵ.



2. MontaƏ sensora

Sensor powinien byģ zamontowany na widelcu z tej samej strony, na ktĎrej zamontowany zostaŝ uchwyt na
kierownicy.
Uwaga: Nie zaciġgaj jeszcze zbyt mocno paskĎw zaciskowych. ZrĎb to dopiero po prawidŝowym ustawieniu 
sensora na widelcu i magnesu na szprysze.



3. MontaƏ magnesu

Odstĵp miĵdzy magnesem a sensorem
powinien wynosiģ od 1 mm do 5 mm.
Aby uzyskaģ prawidŝowy odstĵp moƏesz
przesuwaģ sensor na widelcu a magnes
wzdŝuƏ szprychy.



4. MontaƏ licznika w uchwycie Twist-Click

Dla nowej serii licznikĎw VDO CYTEC zaprojektowano system mocowania 
TWISTCLICK.
WŝĎƏ licznik w uchwyt na kierownicy i obracajġc go w prawo do oporu
(TWIST) zablokuj w uchwycie (CLICK).
RĎwnieƏ w tak samo prosty sposĎb moƏna wyjġģ licznik z uchwytu na 
kierownicy.
Lekko naciűnij licznik a nastĵpnie przekrĵģ go w lewo do oporu. Wyjmij 
licznik z uchwytu.



5. Zakŝadanie baterii do licznika

Licznik nie ma fabrycznie zaŝoƏonej 
baterii, aby nie ulegŝa ona rozŝado-
waniu. Bateriĵ naleƏy zaŝoƏyģ przed 
rozpoczĵciem uƏytkowania licznika.

JeƏeli po wymianie baterii licznik nie 
funkcjonuje poprawnie, naciűnij przycisk 
AC z tyŝu licznika.



6. Funkcje pomiarowe licznika VDO CYTEC C 08

TwĎj licznik VDO CYTEC C 08 oferuje nastĵpujġce funkcje pomiarowe:

KMH-MPH	 prĵdkoűģ aktualna w km/h lub mph, z automatycznym przeliczaniem mph
TRP	 dystans czĵűciowy (np. dzienny), mierzy przejechany dystans do 999,99 km lub mil
RID	 czas jazdy, wskazuje czas aktualnej jazdy do 9:59:59 hh:mm:ss, z funkcjġ automatycznego startu/stopu
AVS	 prĵdkoűģ űrednia z dokŝadnoűciġ do 2 miejsc po przecinku
MAX	 prĵdkoűģ maksymalna uzyskana podczas aktualnej jazdy, dokŝadnoűģ do 2 miejsc po przecinku
	 ciġgŝe porĎwnanie prĵdkoűci aktualnej do űredniej; prĵdkoűģ aktualna wiĵksza lub mniejsza o 1 km/h
	 od űredniej wskazywana jest na ekranie strzaŝkġ skierowanġ w gĎrĵ lub w dĎŝ
CLK	 zegar z moƏliwoűciġ wyboru trybu 12 lub 24 godzinnego
ODO	 dystans caŝkowity, zlicza caŝkowity przejechany dotychczas dystans do 99.999 km lub mil



7. Obsŝuga licznika VDO CYTEC C 08

Funkcje przyciskĎw
Licznik VDO CYTEC C 08 posiada 2 przyciski
Mode 1, Mode 2.



KaƏdy z tych przyciskĎw posiada kilka funkcji.
Funkcje poszczegĎlnych przyciskĎw zestawiono w poniƏszej tabeli.

Funkcje wyűwietlane	 Naciűniĵcie	 Czas trwania	 Efekt
na ekranie licznika	 przycisku	 naciűniĵcia
TRP-AVS-RID-MAX	 MODE 1	 krĎtki (0,1 sek.)	 Wyűwietlenie nastĵpnej funkcji w Mode 1
CLK-ODO	 MODE 1	 krĎtki (0,1 sek.)	 Licznik przechodzi ze wskazania funkcji w Mode 2 na funkcjĵ
			   TRP z Mode 1
TRP-AVS-RID	 MODE 1	 űredni (1,5 sek.)	 Na ekranie automatycznie wskazywane sġ kolejno funkcje
			   TRP-AVS-RID, kaƏda przez 1,5 s
TRP	 MODE 1	 dŝugi (5 sek.)	 Wywoŝanie trybu ustawiania obwodu koŝa
CLK	 MODE 1	 dŝugi (5 sek.)	 Wywoŝanie trybu ustawiania czasu
ODO	 MODE 1	 dŝugi (5 sek.)	 Wywoŝanie trybu ustawiania dystansu caŝkowitego
CLK-ODO	 MODE 2	 krĎtki (0,1 sek.)	 Wskazanie nastĵpnej funkcji w Mode 2
TRP-AVS-RID-MAX	 MODE 2	 krĎtki (0,1 sek.)	 Licznik przechodzi ze wskazania funkcji w Mode 1 na
			   wskazanie funkcji w Mode 2. Jako pierwsza wskazywana
			   jest zawsze funkcja CLK
TRP-AVS-RID-MAX	 MODE 2	 dŝugi (5 sek.)	 Wyzerowanie funkcji TRP-AVS-RID-MAX


